Dijamantna rezna ploca

DT 600 ACM SUPRA

&®

Svojstva Materijali

Dizajn Vakuumsko lemljenje Celik ()

Segmentiranje Standardno Nehrdajuci celik o

Agresivnost EEEEEEC Metali (

Vrijeme upotrebe EEEEEEO Obojeni metali °
Lijevovi [ J

Koristi proizvoda Aluminijom o

Vakuumom lemljena ploca za gotovo sve metalne materijale - Bez
tro3enja, kao kod standardnih dijamantnih reznih ploca i tako gotovo
neutralnog mirisa i prljavstine - Vrlo tanak osnovni list za visoki
ucinak rezanja i agresivnosti

Podrucja primjene

» Gradevinsko poduzece

» Vrtlarstvo i poljoprivreda

» Visokogradnja i niskogradnja
» Visokogradnja

» Tvrtke za poplocavanje

» Obrada Celika

» Cestogradnja

Promjer x Vmax m/s Maks. Segmentirano u mm Pakiranje Kataloski
Sirina u mm RPM Broj/DuZina/ Jedinica/Komada broj
Sirina/Visina
115x 22,23 80 m/s 13300 1/min 8/42/13/1,8 1 355720
125x 22,23 80 m/s 12250 1/min 10/36/13/18 1 355722
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Promjer x Vmax m/s Maks. Segmentirano u mm Pakiranje Kataloski

Sirina u mm RPM Broj/DuZina/ Jedinica/Komada broj
Sirina/Visina
230x 22,23 80 m/s 6650 1/min 16/42/16/1,8 1 355721
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